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前  言 

Foreword  

 

本规则根据公司文件《GI2001技术文件管理须知》要求并基于 JT/T 230-2021《汽

车导静电橡胶拖地带》进行编制。 

规则编制责任单位：产品业务运营管理部 

规则主要编制人员：刘德庆、束海芳 
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1 目的 

本文件规定了汽车导静电橡胶拖地带产品认证的认证模式及流程、认证的实施、

认证证书等要求。旨在确保汽车导静电橡胶拖地带产品认证工作规范有效地实施。 

 

2 范围 

本规则适用于汽车导静电橡胶拖地带产品。 

本产品认证实施专用规则应与中国船级社质量认证公司（以下简称本机构）

PCR-00000《产品认证实施通用规则》一起使用。 

 

3 引用文件 

凡是注日期的引用文，仅注释日期的版本适用于本规则,凡是不注日期的引用文

件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。 

JT/T 230-2021《汽车导静电橡胶拖地带》 

 

4 术语和定义 

认证依据与 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的术语和定义适用于本专用规

则。 

4.1 导静电橡胶拖地带 

具有导静电功能的，由橡胶带体、配重件、固定装置等组成的带状静电导体装置。

适用于危险货物运输车辆、气体燃料汽车以及其他需要导静电车辆所安装的导静电橡

胶拖地带。下文中将导静电橡胶拖地带称导静电带。 

4.2 橡胶带体 

导静电橡胶拖地带中所有橡胶材料的总称。 

4.3 配重件 

用于增加导静电橡胶拖地带质量的部件，能够确保导静电橡胶拖地带安装后在重

力作用下始终垂着地。 

4.4 固定装置 

用于将导静电橡胶拖地带固定在车辆上的金属装置，能够确保连接可靠且车辆的

静电导除通路畅通。 
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5 认证模式 

5.1 认证依据 

JT/T 230-2021《汽车导静电橡胶拖地带》 

 

5.2 认证模式 

根据 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的要求，本产品采用的认证模式如下： 

型式认证 TB：型式试验+工厂审查+证后监督 

其中对于型式试验、工厂审查，每个模块完成后均可出具符合证明。当上述所有

模块均满足要求，并在最终评估报告完整无误的基础上，可以签发相应的型式认证证

书。与认证模式相关的产品认证证书/标志如下表所示： 

认证模式 证书 标志 

型式认证（TB） 

型式试验 产品试验证书* 

产品认证证书 

（TB）  
工厂审查 工厂生产能力证书* 

证后监督 --------------- ------------ 

注：*在满足条件时，客户可申请颁发相应证书。 

 

5.3 认证单元的划分 

认证单元的划分：根据产品的原材料、结构形式的不同进行划分。 

同一申请认证单位，不同地域生产场地的产品为不同的申请单元。
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6 认证的基本环节 

 

图 6-1 型式认证工作流程图（TB） 

 

7 认证实施 

7.1  认证申请 

申请方应提供产品认证相关的技术资料，本章节规定的资料内容仅为技术部分。

根据认证工作的需要，认证评审人员可要求申请者提供其他证据资料。包括但不限于

如下内容：（注：本规则中形如“ ”的选框，均以“ ”表示选中。） 

序号 资料内容 
用途说明 

备查 批准 

1 本机构产品认证申请书（本机构公开文件）。   

2 制造厂的基本概况。   

3 申请认证产品明细。   

4 产品图纸。   

5 产品使用说明书，包括包装、标识、运输、贮存等。   
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序号 资料内容 
用途说明 

备查 批准 

6 关键原材料及零部件：包括名称、型号/规格和供应商。   

7 主要生产工艺，明确检验/试验控制点的生产工艺流程图。   

8 验收技术条件。   

9 主要生产、试验设备清单。   

10 企业营业执照、质量管理体系证书（如有）复印件。   

11 型式试验大纲（并明确出厂试验要求）。   

 

7.2 设计评估 

本产品认证模式未包含设计评估。 

 

7.3 试验 

7.3.1 型式试验抽样原则 

在出厂检验合格的产品中随机抽取不少于 3件样本。 

以系列产品为同一申请认证单元时，可选择具有代表性的产品进行监督试验。必

要时，样品的同系列其他产品可送样做差异性补充试验。 

 

7.3.2 监督试验抽样原则 

在出厂检验合格的产品中随机抽样，随机抽取不少于 3件样本。 

以系列产品为同一申请认证单元时，可选择具有代表性的产品进行监督试验。必

要时，样品的同系列其他产品可送样做差异性补充试验。 

7.3.3 试验项目和方法 

产品型式试验项目和监督试验项目（监督试验的内容与出厂试验内容一致）按照

选用认证依据标准要求项目执行。 

“×”标识项目为必检试验项目，“－”标识项目为不检项目。 

序号 试验项目 
技术要求 

（JT/T 230-2021） 

试验方法 

（JT/T 230-2021） 
型式试验 监督试验 

1 

外观与尺寸要求 

5.1.1 6.1.1 × × 

2 5.1.2 6.1.2 × × 

3 5.1.3 6.1.3 × × 

4 
性能要求 

5.2.1 6.2.1 × × 

5 5.2.2 6.2.2 × × 
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6 5.2.3 6.2.3 × － 

7 5.2.4 6.2.4 × － 

8 5.2.5 6.2.5 × 
检查配重件
与磨损指示
线相对位置 

9 橡胶材料的性能要求 5.3 6.3 × － 

 

7.3.4 试验结果的评价 

型式/监督试验项目应符合本规则中对应的要求，当所试验项目全部符合产品的

认证依据标准要求时，则判定合格。 

如本次型式试验失败，允许申请人在规定期限内完成整改（自型式试验不合格通

知之日起计算），整改后需重新进行型式试验。未能按期完成整改，视为申请人放弃

申请。 

如本次年度监督试验失败，允许申请人在规定期限内完成整改（自监督试验不合

格通知之日起计算），整改后需重新进行监督试验。未能按期完成整改，视为申请人

本次年度监督未通过。 

 

7.3.5 试验场所要求 

产品的试验应在获得CMA资质认定，且试验项目参数应在CMA资质认定能力附表内

的试验机构进行。 

7.4 工厂审查 

7.4.1 工厂质量保证能力审查 

按本机构 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的相关规定执行。 

7.4.2 产品一致性检查 

工厂审查时，应在生产现场对申请认证的同一型号产品进行一致性检查，以确认

制造厂生产同一型号产品的工艺、设备、原材料 /部件、过程控制及性能指标等与型

式试验抽取的样品保持一致。若认证涉及多系列产品，则每系列产品应至少抽取一个

规格型号做一致性检查。重点核实以下内容： 

a）认证产品的标志应与型式试验报告上所标明的一致； 

b）认证产品的结构及参数应与型式试验报告上所标明的一致； 

c）关键零部件/原材料（详见本规则第 8 条款的要求）满足产品要求一致性能力

的验证。关键零部件、原材料变更或其供应商变更，应在实施前应向本机构申报并获

得批准后方可执行。 
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7.4.3 工厂审查结果的评价 

如果整个审查过程中未发现不符合项，则审查结论为合格。如果发现一般不符合

项，不危及到产品认证符合认证依据的标准时，工厂应在规定的时间内采取纠正措施，

报评审组确认其措施有效后，则审查结论为合格。 如果发现严重不符合项，或工厂

生产和质量保证能力不具备生产满足认证要求的产品时，则可终止审查，申请方 3 个

月后方可重新申请认证。 

 

7.5 证后监督 

7.5.1 年度监督 

7.5.1.1 年度监督的周期 

获得本机构产品认证证书的产品，需定期接受本机构的年度监督审查。原则上两

次审查间隔不超过 12 个月；特殊情况需要延期监督的，需经本机构批准后适当延期

进行，延期时间最长不超过 3 个月；但对于特殊生产性质的产品可以根据实际生产情

况，在每个年度内适时安排监督，以确认认证证书能否保持。 

 

7.5.1.2 年度监督的主要内容 

年度监督包括工厂质量保证能力复查、认证产品一致性复查和监督试验。 

7.5.1.2.1 工厂质量保证能力和认证产品一致性复查 

按照本规则 7.4 条款的要求，对工厂质量保证能力以及认证产品一致性控制情况

进行监督复查，重点关注各项内容的变化情况以及对变化的控制情况、上一次审核过

程中出现的不符合项及观察项的整改情况、证书标志的使用情况（适用时）等。 

 

7.5.1.2.2 试验项目及方法： 

按照本规则 7.3 条款要求，从每个认证单元中至少抽取 1 种型号产品进行监督试

验（完整认证周期内的年度监督应覆盖所有产品单元），监督试验的项目和方法应符

合 7.3 条款要求，试验结果应该满足本规则 7.3 中相关项目的要求。 

如果抽样产品试验失败，则在同一认证单元中加倍抽样，只有当所有加倍抽样产

品均试验合格后，则认为产品试验合格。 

 

7.5.2 不定期监督 

若发生下列情况之一时，本机构可根据情况增加对获证组织的监督频次，实施不

定期监督，不定期监督的监督内容根据具体情况决定： 
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a) 当接到获证组织通报或本机构通过其他途径获得足够信息表明获证组织发生

了通用规则中规定的影响组织提供或管理合格产品的更改或运行的重大变化，不能确

保持续满足产品认证标准和顾客要求时； 

b) 有足够理由对获证产品与认证标准要求的符合性有怀疑时； 

c) 有足够证据表明获证组织违反本机构有关认证要求时。 

 

7.5.3 监督结果的评价 

监督审查合格后，可以继续保持相关证书，如果不合格则应在 3 个月内进行整改，

逾期将暂停或撤消其认证证书，并对外公告。 

 

8 主要原材料和关键零部件清单及质量要求 

序号 名称 质量要求 

1 橡胶带体 本机构接受的相关产品质量证明 

2 配重件 本机构接受的相关产品质量证明 

3 固定装置 本机构接受的相关产品质量证明 

 

9 认证证书 

9.1 认证证书的有效性 

型式认证证书的有效期为四年，在证书的有效期内需按规定接受本机构的证后监

督以保持证书的有效性。自认证决定委员会批准认证之日起计算，一般情况下，两次

监督审查的时间间隔不得超过 12 个月。 

 

9.2 认证证书的批准 

本机构复核和认证决定人员对认证的各个环节进行评价，以确定是否批准认证并

颁发相应认证模式的认证证书。批准认证的条件如下： 

a) 评审组提交的资料完整且评审报告的结论为推荐颁发证书； 

b) 评审发现的严重不符合已整改验证合格，一般不符合的举证措施合理； 

c) 认证决定人员评定评审组资料为合格； 

d) 该产品在使用过程中未发生重大安全、质量、环保风险责任； 

e) 认证证书及认证标志的使用满足本机构的要求（适用于再认证）； 

f) 申请方已交纳了有关认证费用。 

9.3 认证证书的保持、变更、换新、暂停、撤销及认证范围的扩大和缩小 
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按本机构 PCR-00000《产品认证实施通用规则》相关的规定执行。 

 

10 认证标志的使用 

产品认证标志的使用应符合 PCR-00000《产品认证实施通用规则》相关的要求。 

 

11 认证时限 

11.1 型式试验 

具体以实际工作情况为准。 

11.2 工厂审查 

每个认证单元每个制造厂一般为 4～8 个人天。 

注：同一工厂包括多个认证单元的情况： 

2 个认证单元：总的工厂审查时间=1 个认证单元人天数×2×0.75； 

3 个认证单元：总的工厂审查时间=1 个认证单元人天数×3×0.55； 

4 个及以上认证单元：总的工厂审查时间=1 个认证单元人天数×N×0.45。 

11.3 证后监督 

每个认证单元产品每个制造厂一般为 2～6 个人天。 

 

12 认证收费 

认证费用按本机构《产品认证收费规定》收取。 


	1 目的
	2 范围
	3 引用文件
	4 术语和定义
	4.1 导静电橡胶拖地带
	具有导静电功能的，由橡胶带体、配重件、固定装置等组成的带状静电导体装置。适用于危险货物运输车辆、气体燃料汽车以及其他需要导静电车辆所安装的导静电橡胶拖地带。下文中将导静电橡胶拖地带称导静电带。
	4.2 橡胶带体
	导静电橡胶拖地带中所有橡胶材料的总称。
	4.3 配重件
	用于增加导静电橡胶拖地带质量的部件，能够确保导静电橡胶拖地带安装后在重力作用下始终垂着地。
	4.4 固定装置
	用于将导静电橡胶拖地带固定在车辆上的金属装置，能够确保连接可靠且车辆的静电导除通路畅通。
	5 认证模式
	5.1认证依据
	5.2 认证模式
	注：*在满足条件时，客户可申请颁发相应证书。
	5.3 认证单元的划分

	6 认证的基本环节
	图6-1 型式认证工作流程图（TB）
	7 认证实施
	7.1  认证申请
	申请方应提供产品认证相关的技术资料，本章节规定的资料内容仅为技术部分。根据认证工作的需要，认证评审人员可要求申请者提供其他证据资料。包括但不限于如下内容：（注：本规则中形如“”的选框，均以“”表示选中。）

	7.2 设计评估
	7.3.1 型式试验抽样原则
	7.3.2 监督试验抽样原则
	7.3.3 试验项目和方法
	7.3.4 试验结果的评价
	7.3.5 试验场所要求

	7.4 工厂审查
	7.4.1 工厂质量保证能力审查
	按本机构 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的相关规定执行。
	7.4.2 产品一致性检查
	工厂审查时，应在生产现场对申请认证的同一型号产品进行一致性检查，以确认制造厂生产同一型号产品的工艺、设备、原材料 /部件、过程控制及性能指标等与型式试验抽取的样品保持一致。若认证涉及多系列产品，则每系列产品应至少抽取一个规格型号做一致性检查。重点核实以下内容：
	a）认证产品的标志应与型式试验报告上所标明的一致；
	b）认证产品的结构及参数应与型式试验报告上所标明的一致；
	c）关键零部件/原材料（详见本规则第 8条款的要求）满足产品要求一致性能力的验证。关键零部件、原材料变更或其供应商变更，应在实施前应向本机构申报并获得批准后方可执行。
	7.4.3 工厂审查结果的评价
	如果整个审查过程中未发现不符合项，则审查结论为合格。如果发现一般不符合项，不危及到产品认证符合认证依据的标准时，工厂应在规定的时间内采取纠正措施，报评审组确认其措施有效后，则审查结论为合格。 如果发现严重不符合项，或工厂生产和质量保证能力不具备生产满足认证要求的产品时，则可终止审查，申请方3个月后方可重新申请认证。

	7.5 证后监督
	7.5.1 年度监督
	7.5.1.1 年度监督的周期
	获得本机构产品认证证书的产品，需定期接受本机构的年度监督审查。原则上两次审查间隔不超过12个月；特殊情况需要延期监督的，需经本机构批准后适当延期进行，延期时间最长不超过3个月；但对于特殊生产性质的产品可以根据实际生产情况，在每个年度内适时安排监督，以确认认证证书能否保持。
	7.5.1.2 年度监督的主要内容
	年度监督包括工厂质量保证能力复查、认证产品一致性复查和监督试验。
	7.5.1.2.1 工厂质量保证能力和认证产品一致性复查
	按照本规则7.4条款的要求，对工厂质量保证能力以及认证产品一致性控制情况进行监督复查，重点关注各项内容的变化情况以及对变化的控制情况、上一次审核过程中出现的不符合项及观察项的整改情况、证书标志的使用情况（适用时）等。
	7.5.1.2.2 试验项目及方法：
	按照本规则7.3条款要求，从每个认证单元中至少抽取1种型号产品进行监督试验（完整认证周期内的年度监督应覆盖所有产品单元），监督试验的项目和方法应符合7.3条款要求，试验结果应该满足本规则7.3中相关项目的要求。
	如果抽样产品试验失败，则在同一认证单元中加倍抽样，只有当所有加倍抽样产品均试验合格后，则认为产品试验合格。
	7.5.2 不定期监督
	若发生下列情况之一时，本机构可根据情况增加对获证组织的监督频次，实施不定期监督，不定期监督的监督内容根据具体情况决定：
	a) 当接到获证组织通报或本机构通过其他途径获得足够信息表明获证组织发生了通用规则中规定的影响组织提供或管理合格产品的更改或运行的重大变化，不能确保持续满足产品认证标准和顾客要求时；
	b) 有足够理由对获证产品与认证标准要求的符合性有怀疑时；
	c) 有足够证据表明获证组织违反本机构有关认证要求时。
	7.5.3 监督结果的评价
	监督审查合格后，可以继续保持相关证书，如果不合格则应在3个月内进行整改，逾期将暂停或撤消其认证证书，并对外公告。


	8 主要原材料和关键零部件清单及质量要求
	9 认证证书
	9.1 认证证书的有效性
	型式认证证书的有效期为四年，在证书的有效期内需按规定接受本机构的证后监督以保持证书的有效性。自认证决定委员会批准认证之日起计算，一般情况下，两次监督审查的时间间隔不得超过12 个月。
	9.2 认证证书的批准
	本机构复核和认证决定人员对认证的各个环节进行评价，以确定是否批准认证并颁发相应认证模式的认证证书。批准认证的条件如下：
	a) 评审组提交的资料完整且评审报告的结论为推荐颁发证书；
	b) 评审发现的严重不符合已整改验证合格，一般不符合的举证措施合理；
	c) 认证决定人员评定评审组资料为合格；
	d) 该产品在使用过程中未发生重大安全、质量、环保风险责任；
	e) 认证证书及认证标志的使用满足本机构的要求（适用于再认证）；
	f) 申请方已交纳了有关认证费用。
	9.3 认证证书的保持、变更、换新、暂停、撤销及认证范围的扩大和缩小

	10 认证标志的使用
	11 认证时限
	11.1 型式试验
	11.2 工厂审查
	注：同一工厂包括多个认证单元的情况：
	2个认证单元：总的工厂审查时间=1个认证单元人天数×2×0.75；
	3个认证单元：总的工厂审查时间=1个认证单元人天数×3×0.55；
	4个及以上认证单元：总的工厂审查时间=1个认证单元人天数×N×0.45。
	11.3 证后监督

	12 认证收费

