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前  言 

Foreword  

 

本规则根据公司文件 GI2001《技术文件管理须知》要求，并基于 GB 9706.204-

2022《医用电气设备 第 2-4 部分：心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》、

GD019-2024《中国船级社 电气电子产品型式认可试验指南 2024》要求编制。 

规则编制责任单位：产品业务运营管理部 

规则主要编制人员：王保礼、王桦 
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1. 目的 

本规则规定了船舶及海上设施用心脏除颤器产品认证的认证模式及流程、认证的

实施、认证证书等要求，旨在确保船舶及海上设施（B 类环境）用心脏除颤器产品认

证工作规范有效地实施。 

注：根据 GD 019-2024 中国船级社 电气电子产品型式认可试验指南，B 类环境

是指有一般温度、高湿和振动的围蔽处所，试验温度范围+5℃～+55℃。 

2. 范围 

本产品认证实施专用规则适用于船舶及海上设施（B类环境）用心脏除颤器产品

的产品认证。 

本产品认证实施专用规则应与中国船级社质量认证有限公司（以下简称“本机构”）

《PCR-00000 产品认证实施通用规则》（下文简称“通用规则”）一起使用。 

注 1：申请产品认证的心脏除颤器应取得国家药监局颁发的有效的医疗器械注册

证。 

注 2：本规则适用于 GB9706.204-2022 第 201.1.1 条款所述心脏除颤器，即“适用

于通过使用体外电极施加在患者的皮肤，或使用体内电极施加在暴露的心脏的电脉冲，

用来使心律恢复正常的心脏除颤器。不适用于植入式除颤器、遥控除颤器、单独的心

脏监护仪。” 

3. 引用文件 

1）GB 9706.1-2020 医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求 

2）YY 9706.102-2021 医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要

求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 

3）PCR-00000 产品认证实施通用规则 

4. 术语和定义 

认证依据中的术语和定义与 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的术语和定义

适用于本专用规则。 

5. 认证依据/模式/单元 

5.1. 认证依据 

1）GB 9706.204-2022 医用电气设备 第 2-4 部分：心脏除颤器的基本安全和基本

性能专用要求 

2）GD 019-2024 中国船级社 电气电子产品型式认可试验指南 

5.2. 认证模式 

根据 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的要求，采用的认证模式如下：       

型式认证 TB：型式试验+工厂审查+证后监督。 
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型式试验、工厂审查等模块分别完成并满足要求后，客户可申请颁发相应证明。

当上述所有模块均满足要求，在最终评估报告完整无误的基础上，可以签发相应的型

式认证证书。 

与认证模式相关的产品认证证书/标志如下表所示：  

认证模式 证书 标志 

型式认证 

型式试验 产品试验证明 产品认证证

书 

（TB） 

            

工厂审查 工厂生产能力证明 

证后监督 ------------- 
-------------   

 

5.3. 认证单元划分 

根据产品的操作型式（全自动、半自动、手动）、能量选择范围和输出电压等的

不同进行产品认证单元划分。 

同一认证申请方，不同地域生产场地的产品为不同的申请单元。 

6. 认证的基本环节 
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图 6.1 型式认证（TB）工作流程 

7. 认证实施 

7.1. 认证申请 

申请方应提供产品认证相关的资料。根据认证工作的需要，认证评审人员可要求

申请者提供其他证据资料。包括但不限于如下内容：  

1) 本机构产品认证申请书 

2) 产品技术文件 

3) 产品验收技术要求 

4) 型式试验大纲（含出厂检验） 

5) 生产工艺流程及流程图以及关键检验点的设置 

6) 主要生产设备清单 
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7) 检验/试验设备清单（包括设备型号、校准情况等） 

8) 主要原材料和关键零部件供应商清单 

9) 产品使用说明书或技术手册 

10) 产品包装、贮存、使用规定 

11) 产品标识情况及可追溯性规定 

12) 产品质量和不合格品控制程序 

13) 实验室资质（如有时） 

14) 营业执照（经营范围需包含心脏除颤器相关业务） 

15) 国家药监局颁发的有效的医疗器械注册证 

注 1：在资料的提供过程中，可协商提供形式，并得到双方书面认可。 

注 2：型式试验大纲（含出厂检验）应通过本机构的批准。 

7.2. 申请评审 

认证评审人员对申请方提交的《产品认证申请书》和相关资料进行申请评审。 

7.3. 签署产品认证协议 

按本机构 PCR-00000《产品认证实施通用规则》相关规定执行。 

7.4. 成立检查组并制定计划 

项目管理人员协调人员成立检查组，检查组长负责制定计划。 

7.5. 试验 

7.5.1. 型式试验抽样原则 

从检验合格的产品中抽样，依据 GB 9706.204-2022《医用电气设备 第 2-4 部分：

心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》201.5“ME 设备试验的通用要求”的要求，

随机抽取一个有代表性的样品进行试验。 

7.5.2. 监督试验抽样原则 

从检验合格的产品中抽样，依据 GB 9706.204-2022《医用电气设备 第 2-4 部分：

心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求》201.5“ME 设备试验的通用要求”的要求，

随机抽取一个有代表性的样品进行试验。 

7.5.3. 试验项目和方法 

产品型式试验项目和监督试验项目按照选用认证依据标准要求项目执行。 

型式试验项目为下表内全部项目，*标识项目为监督试验项目。 

序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

1 通用要求 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

1.1 *设备状态指示灯 
GB 9706.204-2022 

条款 201.4.2 
目视检查 

1.2 *具有声光报警功能 
GB 9706.204-2022 

条款 201.4.2 
目视检查 

1.3 *提供一套备用电极片和电池 
GB 9706.204-2022 

条款 201.4.2 
目视检查 

1.4 *基本性能 
GB 9706.204-2022 

条款 201.4.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.4.3 

1.5 
ME 设备或 ME 系统的应用条

件 

GB 9706.1-2020 

条款 4.1 

GB 9706.1-2020 

条款 4.1 

1.6 
ME 设备或 ME 系统的风险管

理过程 

GB 9706.1-2020 

条款 4.2 

GB 9706.1-2020 

条款 4.2 

1.7 基本性能 
GB 9706.1-2020 

条款 4.3 

GB 9706.1-2020 

条款 4.3 

1.8 预期使用寿命 
GB 9706.1-2020 

条款 4.4 

GB 9706.1-2020 

条款 4.4 

1.9 
ME 设备或 ME 系统替代的风

险控制措施或试验方法 

GB 9706.1-2020 

条款 4.5 

GB 9706.1-2020 

条款 4.5 

1.10 
与患者接触的 ME 设备或 ME

系统的部分 

GB 9706.1-2020 

条款 4.6 

GB 9706.1-2020 

条款 4.6 

1.11 ME 设备的单一故障状态 
GB 9706.1-2020 

条款 4.7 

GB 9706.1-2020 

条款 4.7 

1.12 ME 设备的元器件 
GB 9706.1-2020 

条款 4.8 

GB 9706.1-2020 

条款 4.8 

1.13 
ME 设备中高完善性元器件的

使用 

GB 9706.1-2020 

条款 4.9 

GB 9706.1-2020 

条款 4.9 

1.14 电源供应 
GB 9706.1-2020 

条款 4.10 

GB 9706.1-2020 

条款 4.10 

1.15 输入功率 
GB 9706.1-2020 

条款 4.11 

GB 9706.1-2020 

条款 4.11 

2 ME 设备标识、标记和文件 

2.1 
*ME 设备或 ME 设备部件的

外部标记 

GB 9706.204-2022 

条款 201.7.2 

GB 9706.204-2022 

条款 201.7.2 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

2.2 控制器和仪表的标记 
GB 9706.204-2022 

条款 201.7.4 

GB 9706.204-2022 

条款 201.7.4 

2.3 使用说明书 
GB 9706.204-2022 

条款 201.7.9.2 

GB 9706.204-2022 

条款 201.7.9.2 

2.4 技术说明书 
GB 9706.204-2022 

条款 201.7.9.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.7.9.3 

2.5 *概述 
GB 9706.1-2020 

条款 7.1 

GB 9706.1-2020 

条款 7.1 

2.6 
ME 设备或 ME 设备部件的外

部标记 

GB 9706.1-2020 

条款 7.2 

GB 9706.1-2020 

条款 7.2 

2.7 
ME 设备或 ME 设备部件的内

部标记 

GB 9706.1-2020 

条款 7.3 

GB 9706.1-2020 

条款 7.3 

2.8 控制器和仪表的标记 
GB 9706.1-2020 

条款 7.4 

GB 9706.1-2020 

条款 7.4 

2.9 安全标志 
GB 9706.1-2020 

条款 7.5 

GB 9706.1-2020 

条款 7.5 

2.10 符号 
GB 9706.1-2020 

条款 7.6 

GB 9706.1-2020 

条款 7.6 

2.11 导线绝缘的颜色 
GB 9706.1-2020 

条款 7.7 

GB 9706.1-2020 

条款 7.7 

2.12 指示灯和控制器 
GB 9706.1-2020 

条款 7.8 

GB 9706.1-2020 

条款 7.8 

2.13 随附文件 
GB 9706.1-2020 

条款 7.9 

GB 9706.1-2020 

条款 7.9 

3 ME 设备对电击危险的防护 

3.1 应用部分的分类 
GB 9706.204-2022 

条款 201.8.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.8.3 

3.2 最高网电源电压 
GB 9706.204-2022 

条款 201.8.5.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.8.5.3 

3.3 防除颤应用部分 
GB 9706.1-2020 

条款 8.5.5 

GB 9706.1-2020 

条款 8.5.5 

3.4 *漏电流和患者辅助电流 
GB 9706.204-2022 

条款 201.8.7 

GB 9706.204-2022 

条款 201.8.7 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

3.5 电介质强度 
GB 9706.204-2022 

条款 201.8.8.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.8.8.3 

3.6 数值 
GB 9706.204-2022 

条款 201.8.9.1 

GB 9706.204-2022 

条款 201.8.9.1 

3.7 与电源相关的要求 
GB 9706.1-2020 

条款 8.2 

GB 9706.1-2020 

条款 8.2 

3.8 应用部分的分类 
GB 9706.1-2020 

条款 8.3 

GB 9706.1-2020 

条款 8.3 

3.9 电压、电流或能量的限制 
GB 9706.1-2020 

条款 8.4 

GB 9706.1-2020 

条款 8.4 

3.10 部件的隔离 
GB 9706.1-2020 

条款 8.5 

GB 9706.1-2020 

条款 8.5 

3.11 
ME 设备的保护接地、功能接

地和电位均衡 

GB 9706.1-2020 

条款 8.6 

GB 9706.1-2020 

条款 8.6 

3.12 *漏电流和患者辅助电流 
GB 9706.1-2020 

条款 8.7 

GB 9706.1-2020 

条款 8.7 

3.13 绝缘 
GB 9706.1-2020 

条款 8.8 

GB 9706.1-2020 

条款 8.8 

3.14 爬电距离和电气间隙 
GB 9706.1-2020 

条款 8.9 

GB 9706.1-2020 

条款 8.9 

3.15 元器件和电线 
GB 9706.1-2020 

条款 8.10 

GB 9706.1-2020 

条款 8.10 

3.16 网电源部分、元器件和布线 
GB 9706.1-2020 

条款 8.11 

GB 9706.1-2020 

条款 8.11 

4 ME 设备和 ME 系统对机械危险的防护 

4.1 与运动部件相关的机械危险 
GB 9706.1-2020 

条款 9.2 

GB 9706.1-2020 

条款 9.2 

4.2 
与面、角和边相关的机械危

险 

GB 9706.1-2020 

条款 9.3 

GB 9706.1-2020 

条款 9.3 

4.3 不稳定性的危险（源） 
GB 9706.1-2020 

条款 9.4 

GB 9706.1-2020 

条款 9.4 

4.4 飞溅物危险（源） 
GB 9706.1-2020 

条款 9.5 

GB 9706.1-2020 

条款 9.5 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

4.5 
声能（包括次声和超声）和

振动 

GB 9706.1-2020 

条款 9.6 

GB 9706.1-2020 

条款 9.6 

4.6 压力容器与气压和液压部件 
GB 9706.1-2020 

条款 9.7 

GB 9706.1-2020 

条款 9.7 

4.7 支承系统相关的机械危险 
GB 9706.1-2020 

条款 9.8 

GB 9706.1-2020 

条款 9.8 

5 对不需要的或过量的辐射危险（源）的防护 

5.1 X 射线辐射 
GB 9706.1-2020 

条款 10.1 

GB 9706.1-2020 

条款 10.1 

5.2 
α、β、γ、中子和其他粒子

辐射 

GB 9706.1-2020 

条款 10.2 

GB 9706.1-2020 

条款 10.2 

5.3 微波辐射 
GB 9706.1-2020 

条款 10.3 

GB 9706.1-2020 

条款 10.3 

5.4 激光器 
GB 9706.1-2020 

条款 10.4 

GB 9706.1-2020 

条款 10.4 

5.5 其他可见电磁辐射 
GB 9706.1-2020 

条款 10.5 

GB 9706.1-2020 

条款 10.5 

5.6 红外线辐射 
GB 9706.1-2020 

条款 10.6 

GB 9706.1-2020 

条款 10.6 

5.7 紫外线辐射 
GB 9706.1-2020 

条款 10.7 

GB 9706.1-2020 

条款 10.7 

6 对超温和其他危险（源）的防护 

6.1 测量 
GB 9706.204-2022 

条款 201.11.1.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.11.1.3 

6.2 
ME 设备和 ME 系统的液体泼

洒 

GB 9706.204-2022 

条款 201.11.6.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.11.6.3 

6.3 
水或颗粒物质侵入 ME 设备

和 ME 系统 

GB 9706.204-2022 

条款 201.11.6.5 

GB 9706.204-2022 

条款 201.11.6.5 

6.4 ME 设备和 ME 系统的灭菌 
GB 9706.204-2022 

条款 201.11.6.7 

GB 9706.204-2022 

条款 201.11.6.7 

6.5 ME 设备的超温 
GB 9706.1-2020 

条款 11.1 

GB 9706.1-2020 

条款 11.1 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

6.6 防火 
GB 9706.1-2020 

条款 11.2 

GB 9706.1-2020 

条款 11.2 

6.7 ME 设备防火外壳的结构要求 
GB 9706.1-2020 

条款 11.3 

GB 9706.1-2020 

条款 11.3 

6.8 
预期使用易燃麻醉剂的 ME

设备和 ME 系统 

GB 9706.1-2020 

条款 11.4 

GB 9706.1-2020 

条款 11.4 

6.9 
预期使用易燃剂的 ME 设备

和 ME 系统 

GB 9706.1-2020 

条款 11.5 

GB 9706.1-2020 

条款 11.5 

6.10 

溢流、液体泼洒、泄漏、水

或颗粒物质侵入、清洗、消

毒、灭菌和 ME 设备所用材

料的相容性 

GB 9706.1-2020 

条款 11.6 

GB 9706.1-2020 

条款 11.6 

6.11 
ME 设备和 ME 系统的生物相

容性 

GB 9706.1-2020 

条款 11.7 

GB 9706.1-2020 

条款 11.7 

6.12 
ME 设备的供电电源/供电网

中断 

GB 9706.1-2020 

条款 11.8 

GB 9706.1-2020 

条款 11.8 

7 控制器和仪表的准确性和危险输出的防护 

7.1 *控制器和仪表的准确性 
GB 9706.204-2022 

条款 201.12.1 

GB 9706.204-2022 

条款 201.12.1 

7.2 可用性 
GB 9706.204-2022 

条款 201.12.2 

GB 9706.204-2022 

条款 201.12.2 

7.3 危险输出的防护 
GB 9706.204-2022 

条款 201.12.4 

GB 9706.204-2022 

条款 201.12.4 

7.4 控制器和仪表的准确性 
GB 9706.1-2020 

条款 12.1 

GB 9706.1-2020 

条款 12.1 

7.5 ME 设备的可用性 
GB 9706.1-2020 

条款 12.2 

GB 9706.1-2020 

条款 12.2 

7.6 报警系统 
GB 9706.1-2020 

条款 12.3 

GB 9706.1-2020 

条款 12.3 

7.7 危险输出的防护 
GB 9706.1-2020 

条款 12.4 

GB 9706.1-2020 

条款 12.4 

8 ME 设备危险情况和故障状态 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

8.1 超出漏电流或电压的限制 
GB 9706.204-2022 

条款 201.13.1.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.13.1.3 

8.2 特定的危险情况 
GB 9706.1-2020 

条款 13.1 

GB 9706.1-2020 

条款 13.1 

8.3 单一故障状态 
GB 9706.1-2020 

条款 13.2 

GB 9706.1-2020 

条款 13.2 

9 可编程医用电气系统（PEMS） 

9.1 概述 
GB 9706.1-2020 

条款 14.1 

GB 9706.1-2020 

条款 14.1 

9.2 文档 
GB 9706.1-2020 

条款 14.2 

GB 9706.1-2020 

条款 14.2 

9.3 风险管理计划 
GB 9706.1-2020 

条款 14.3 

GB 9706.1-2020 

条款 14.3 

9.4 PEMS 开发生命周期 
GB 9706.1-2020 

条款 14.4 

GB 9706.1-2020 

条款 14.4 

9.5 问题解决 
GB 9706.1-2020 

条款 14.5 

GB 9706.1-2020 

条款 14.5 

9.6 风险管理过程 
GB 9706.1-2020 

条款 14.6 

GB 9706.1-2020 

条款 14.6 

9.7 需求规格说明 
GB 9706.1-2020 

条款 14.7 

GB 9706.1-2020 

条款 14.7 

9.8 体系结构 
GB 9706.1-2020 

条款 14.8 

GB 9706.1-2020 

条款 14.8 

9.9 设计和实现 
GB 9706.1-2020 

条款 14.9 

GB 9706.1-2020 

条款 14.9 

9.10 验证 
GB 9706.1-2020 

条款 14.10 

GB 9706.1-2020 

条款 14.10 

9.11 PEMS 确认 
GB 9706.1-2020 

条款 14.11 

GB 9706.1-2020 

条款 14.11 

9.12 修改 
GB 9706.1-2020 

条款 14.12 

GB 9706.1-2020 

条款 14.12 

9.13 预期介入 IT-网络的 PEMS 
GB 9706.1-2020 

条款 14.13 

GB 9706.1-2020 

条款 14.13 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

10 ME 设备的结构 

10.1 电池 
GB 9706.204-2022 

条款 201.15.4.3 

GB 9706.204-2022 

条款 201.15.4.3 

10.2 除颤器电极及其电缆 
GB 9706.204-2022 

条款 201.15.4.101 

GB 9706.204-2022 

条款 201.15.4.101 

10.3 
ME 设备控制器与指示器的布

置 

GB 9706.1-2020 

条款 15.1 

GB 9706.1-2020 

条款 15.1 

10.4 可维护性 
GB 9706.1-2020 

条款 15.2 

GB 9706.1-2020 

条款 15.2 

10.5 机械强度 
GB 9706.1-2020 

条款 15.3 

GB 9706.1-2020 

条款 15.3 

10.6 ME 设备元器件和通用组件 
GB 9706.1-2020 

条款 15.4 

GB 9706.1-2020 

条款 15.4 

10.7 
ME 设备的网电源变压器和符

合 8.5 隔离的变压器 

GB 9706.1-2020 

条款 15.5 

GB 9706.1-2020 

条款 15.5 

11 ME 系统 

11.1 ME 系统的通用要求 
GB 9706.1-2020 

条款 16.1 

GB 9706.1-2020 

条款 16.1 

11.2 ME 系统的随附文件 
GB 9706.1-2020 

条款 16.2 

GB 9706.1-2020 

条款 16.2 

11.3 供电电源 
GB 9706.1-2020 

条款 16.3 

GB 9706.1-2020 

条款 16.3 

11.4 外壳 
GB 9706.1-2020 

条款 16.4 

GB 9706.1-2020 

条款 16.4 

11.5 隔离装置 
GB 9706.1-2020 

条款 16.5 

GB 9706.1-2020 

条款 16.5 

11.6 漏电流 
GB 9706.1-2020 

条款 16.6 

GB 9706.1-2020 

条款 16.6 

11.7 机械危险的防护 
GB 9706.1-2020 

条款 16.7 

GB 9706.1-2020 

条款 16.7 

11.8 ME 系统部件的电源中断 
GB 9706.1-2020 

条款 16.8 

GB 9706.1-2020 

条款 16.8 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

11.9 ME 系统连接和布线 
GB 9706.1-2020 

条款 16.9 

GB 9706.1-2020 

条款 16.9 

12 
ME 设备和 ME 系统的电磁兼

容性 

GB 9706.1-2020 

条款第 17 章 

GB 9706.1-2020 

条款第 17 章 

13 充电时间 
GB 9706.204-2022 

条款 201.101 

GB 9706.204-2022 

条款 201.101 

14 内部电源 
GB 9706.204-2022 

条款 201.102 

GB 9706.204-2022 

条款 201.102 

15 持久性 
GB 9706.204-2022 

条款 201.103 

GB 9706.204-2022 

条款 201.103 

16 *同步器 
GB 9706.204-2022 

条款 201.104 

GB 9706.204-2022 

条款 201.104 

17 
除颤后监视器和/或心电输入

的恢复 

GB 9706.204-2022 

条款 201.105 

GB 9706.204-2022 

条款 201.105 

18 
充电或内部放电对监视器的

干扰 

GB 9706.204-2022 

条款 201.106 

GB 9706.204-2022 

条款 201.106 

19 *心律识别检测器的要求 
GB 9706.204-2022 

条款 201.107 

GB 9706.204-2022 

条款 201.107 

20 除颤器电极 
GB 9706.204-2022 

条款 201.108 

GB 9706.204-2022 

条款 201.108 

21 体外起搏 
GB 9706.204-2022 

条款 201.109 

GB 9706.204-2022 

条款 201.109 

22 电磁兼容性 要求和试验 

GB 9706.204-2022 

条款 202 

YY 9706.102-2021 

GB 9706.204-2022 

条款 202 

YY 9706.102-2021 

23 外观检查 
GD019-2024 

条款 2.1 
目视检查 

24 性能试验 
GD019-2024 

条款 2.2 

GD019-2024 

条款 2.2 

25 绝缘电阻测量 
GD019-2024 

条款 2.3 

GD019-2024 

条款 2.3 

26 能源波动试验 
GD019-2024 

条款 2.4 

GD019-2024 

条款 2.4 
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序

号 
试验项目 技术要求 试验方法 

27 振动试验 
GD019-2024 

条款 2.7 

GD019-2024 

条款 2.7 

28 高温试验 
GD019-2024 

条款 2.8 

GD019-2024 

条款 2.8 

29 低温试验 
GD019-2024 

条款 2.9 

GD019-2024 

条款 2.9 

30 交变湿热试验 
GD019-2024 

条款 2.10 

GD019-2024 

条款 2.10 

31 耐电压试验 
GD019-2024 

条款 2.14 

GD019-2024 

条款 2.14 

32 外壳防护试验 
GD019-2024 

条款 2.15 

GD019-2024 

条款 2.15 

33 滞燃试验 
GD019-2024 

条款 2.16 

GD019-2024 

条款 2.16 

34 电磁兼容性 要求和试验 
GD019-2024 

条款 第 3 章 

GD019-2024 

条款 第 3 章 

 

7.5.4. 试验场所的要求 

产品的试验应在具有 CMA 资质且认证依据和本规则所要求试验项目在 CMA 资

质认定能力附表内的试验机构进行。 

7.5.5. 编制型式试验报告 

检查组向本机构提交试验工作报告，给出结论。 

型式/监督试验项目应符合本规则中 7.5.3 的要求，当所有试验项目全部符合产品

的认证依据标准要求时，则判定合格。 

如型式试验失败，允许申请方在规定期限内完成整改（自型式试验不合格通知之

日起计算）。按照认证依据要求，重新从整改后生产的产品中抽样，进行型式试验。

未能按期完成整改，视为申请方放弃申请。  

如本次年度监督试验失败，允许申请方在规定期限内完成整改（自监督试验不合

格通知之日起计算）。按照认证依据要求，重新从整改后生产的产品中抽样，进行监

督试验。未能按期完成整改，视为申请方本次年度监督未通过。 

7.6. 工厂审查 

7.6.1. 文件审查 
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按 GB 9706.204-2022《医用电气设备 第 2-4 部分：心脏除颤器的基本安全和基

本性能专用要求》201.4“通用要求”的要求，完成对产品技术资料和图纸的审查。 

7.6.2. 工厂质量保证能力审查 

按本机构 PCR-00000《产品认证实施通用规则》的规定执行。 

7.6.3. 产品一致性检查 

工厂审查时，应在生产现场对申请认证的同一型号产品进行一致性检查，以确认

制造厂生产同一型号产品的工艺、设备、主要原材料、过程控制及性能指标等与型式

试验抽取的样品保持一致。若认证涉及多系列产品，则每系列产品应至少抽取一个型

号做一致性检查。重点核实以下内容： 

 a）认证产品的标志和/或包装箱上所标明的产品名称、规格型号与型式试验（抽

样检测）报告上所标明的一致； 

 b）认证产品的结构及参数应与型式报告上所标明的一致； 

 c）主要原材料（详见本规则第 8 条款的要求）满足产品要求一致性能力的验证。

主要原材料变更或其供应商变更，应在实施前向我机构申报并获得批准后方可执行。 

7.6.4. 编制工厂审查报告 

检查组向本机构提交工厂审查报告，给出结论。 

如果整个审查过程中未发现不符合项，则审查结论为合格。 

如果发现不符合项，不危及到认证产品符合认证依据的标准时，工厂应在规定的

时间内采取纠正措施，报检查组确认其措施有效后，则审查结论为合格。 

如果发现不符合项，危及到认证产品符合认证依据的标准，或工厂生产和质量保

证能力不具备生产满足认证要求的产品时，则可终止审查，申请方 3 个月后方可重新

申请认证。 

7.7. 复核与认证决定 

本机构复核和认证决定人员对认证的各个环节进行评价，以确定是否批准认证并

颁发相应认证模式的认证证书。批准认证的条件如下： 

1) 检查组提交的资料完整且评审报告的结论为推荐颁发证书； 

2) 检查发现的不符合已整改验证合格； 

3) 认证决定人员评定检查组资料为合格； 

4) 该产品在使用过程中未发生重大安全、质量、环保风险责任； 

5) 认证证书及认证标志的使用满足本机构的要求（适用于再认证）； 

6) 申请方已交纳了有关认证费用。 

7.8. 证后监督 

7.8.1. 年度监督 
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7.8.1.1. 年度监督的周期 

获得本机构产品认证证书的产品，需定期接受本机构的年度监督审查。原则上两

次审查间隔不超过 12 个月；特殊情况需要延期监督的，需经本机构批准后适当延期

进行，延期时间最长不超过 3 个月。 

7.8.1.2. 年度监督的主要内容 

年度监督包括工厂质量保证能力复查、认证产品一致性复查和监督相关试验。 

7.8.1.2.1. 工厂质量保证能力和认证产品一致性复查 

按照本规则条款 7.6 要求，对工厂生产和质量保证能力以及产品的一致性控制情

况进行监督复查，重点关注各项内容的变化情况以及对变化的控制情况、上一次审查

过程中出现的不符合项及观察项的整改情况、证书标志的使用情况（适用时）等方面。 

7.8.1.2.2. 监督试验项目及方法 

监督试验按照本规则条款 7.5 要求执行。 

7.8.2. 不定期监督 

若发生下列情况之一时，本机构可根据情况增加对获证组织的监督频次，实施不

定期监督，不定期监督的监督内容根据具体情况决定： 

a)当接到获证组织通报或本机构通过其他途径获得足够信息表明获证组织发生了

通用规则中规定的影响组织提供或管理合格产品的更改或运行的重大变化，不能确保

持续满足产品认证标准和顾客要求时； 

b)有足够理由对获证产品与认证标准要求的符合性有怀疑时； 

c)有足够证据表明获证组织违反本机构有关认证要求时。 

7.8.3. 监督结果评价 

监督审查合格后，可以继续保持认证证书；如果不合格则应在 3 个月内进行整改，

逾期将暂停或撤销其认证证书，并对外公告。 

8. 主要原材料和关键零部件清单及质量要求 

序号 名称 质量要求 

1 继电器 本机构接收的相关产品质量证明 

2 印刷电路板 本机构接收的相关产品质量证明 

3 电池 本机构接收的相关产品质量证明 

4 电极片 本机构接收的相关产品质量证明 

注：1）不限于上述原材料，以产品实际组成为准。 

2）如果上述主要原材料存在多个制造商，均应按上述要求逐一列出。 

9. 认证证书 

9.1. 认证证书的有效性 
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型式认证证书的有效期为四年，在证书的有效期内需按规定接受本机构的证后监

督以保持证书的有效性。自认证决定批准认证之日起计算，一般情况下，两次监督审

查的时间间隔不得超过 12 个月。 

9.2. 认证证书的保持、变更、换新（再认证）、暂停、撤销及认证范围的扩大和缩小 

按本机构 PCR-00000《产品认证实施通用规则》相关规定执行。 

10. 认证标志的使用 

产品认证标志的使用应符合 PCR-00000《产品认证实施通用规则》相关的要求。 

11. 认证时限 

11.1. 试验 

一般情况下，型式试验每个单元 2～6 人天；监督试验每个单元不少于 1~3 人天。

对于其他特殊情况，双方协商解决。 

11.2. 工厂审查 

工厂审查包含办公室文审、现场审查等。 

根据认证单元进行工厂审查，一般每个认证单元初次工厂审查为 2～6 人天，证

后监督工厂审查为 1～3 人天。 

如单次工厂审查涉及多个认证单元，可按以下方式核算： 

1）2 个认证单元：工厂审查人天数=1 个认证单元人天数×2×0.8；  

2）3 个认证单元：工厂审查人天数=1 个认证单元人天数×3×0.6； 

3）4 个及以上认证单元（N：认证单元数）：工厂审查人天数=1 个认证单元人天

数×N×0.5。 

对于其他特殊情况，双方协商解决。 

12. 认证收费 

认证费用按本机构《产品认证收费规定》收取。 


